
T-SK/SKU кабельные стяжки со стальным язычком
 

 

Технические характеристикиМатериал
Полиамид 6.6

T-SK/SKU
Кабельные стяжки с язычком из
нержавеющей стали V4A с антимагнитными

Температурный диапазон: -40°C до +85°C
 
Воспламеняемость в соответствии с UL 94: В1

 
свойствами, для связки и закрепления
кабелей и проводов

• Без галогенов
 
 

• Без силикона
• самозатухающий
 
Свойства
• для особых требований к гибкости и
прочности, выдерживают низкие
температуры и сухость воздуха

• широкий стальной замок позволяет
выдерживать высокую нагрузку

 
 

T-SK
У.б.
шт.

Предельно
допустимая
нагрузка

Ø жгута
мм

Ширина
мм

Длина
мм

ТипАртикул
прозрачный

1000180242,5100T-SK 2-24907016
1000180552,5200T-SK 2-55907017
1000280363,5140T-SK 3-36907018
1000280553,5200T-SK 3-55907019
1000280803,5280T-SK 3-80907020
1000400514,5186T-SK 4-51907021
1000400764,5290T-SK 4-76907022
10004001014,5360T-SK 4-101907023
500700957,0340T-SK 7-95907037

 

T-SKU УФ-устойчивый
У.б.
шт.

Предельно
допустимая
нагрузка

Ø жгута
мм

Ширина
мм

Длина
мм

ТипАртикул
черный

1000180242,5100T-SKU 2-24907024
1000180552,5200T-SKU 2-55907025
1000280363,5140T-SK 3-36907026
1000280553,5200T-SKU 3-55907027
1000280803,5280T-SKU 3-80907028
1000400514,5186T-SKU 4-51907029
1000400764,5290T-SKU 4-76907030
10004001014,5360T-SKU 4-101907031
500700957,0340T-SKU 7-95907038

 

Допускаются технические изменения.
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