
TRONIC (LiYY) гибкий, цветовая маркировка в соответствии с DIN 47100, с
разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок от 0,5
мм² в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5,
IEC 60228

• •PVC-кабель для передачи данных на
основании DIN VDE 0812

В целом устойчив к маслам, химическим
реагентам – см. таблицу в приложении

•• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрыти

Температурный диапазон
подвижно от -5 °C до +80 °C
стационарно от -40 °C до +80 °C

• Структура жил:
0,14 мм² – 18x0,1 мм
0,25 мм² – 14x0,15 мм
0,34 мм² – 7x0,25 мм

Испытания• Пиковое рабочее напряжение
(не для использования в силовых цепях)
0,14 мм² = 350 В
≥ 0,25 мм² = 500 В

• Самозатухающий, не распространяющий
горение PVC-материал в соответствии с DIN
VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804,
тип испытания B)

• Изоляция жил – специальный
PVC-материал TI2 в соответствии с DIN VDE
0207-363-3 / DIN EN 50363-3• Испытательное напряжение

до 0,25 мм² 1200 В
от 0,34 мм² 2000 В

• Маркировка жил в соответствии с DIN
47100, без повтора цвета, см. приложение  

Примечания• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

• Напряжение пробоя
до 0,25 мм² 2400 В
от 0,34 мм² 4000 В

• HELUKABEL®-TRONIC также поставляется с
парной скруткой
(например, HELUKABEL®-PAAR-TRONIC
20x2x0,14 мм²)

• Внешняя оболочка – специальный
PVC-материал TM2 в соответствии с DIN
VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1

• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км

• Цвет оболочки – серый (RAL 7001)• Рабочая емкость (приблиз. значение)
при 800 Гц
0,14 мм² 120 пФ/м
0,25 мм² 150 пФ/м

• Аналоги с экраном:
TRONIC-CY (LiY-CY)• С разметкой метража

• Индуктивность пр. 0,65 мГн/км
• Импеданс пр. 78 Ом
• Минимальный радиус изгиба
подвижно 7,5x Ø кабеля
стационарно 4x Ø кабеля

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

 

Применение
Используются как гибкие кабели в свободном движении без растягивающих усилий в тех областях, где в силу конструктивных или строительных
требований необходимы кабели управления и сигнальные кабели минимально возможного внешнего диаметра. Следует применять в сухих
и влажных помещениях, кабель не предназначен для прокладки на открытом воздухе. Применяются в машино-, станко- и приборостроении,
а также в электронике, вычислительных системах, весовых устройствах, в системах измерения и контроля.
= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2613,02,73,52 x 0,1418001 2418,04,83,82 x 0,2518029
2422,07,24,03 x 0,25180302616,04,03,73 x 0,1418002

2619,05,43,94 x 0,1418003 2426,09,64,34 x 0,2518031
2430,012,04,75 x 0,25180322622,06,74,35 x 0,1418004

2625,08,14,66 x 0,1418005 2436,014,45,36 x 0,2518033
2442,016,85,37 x 0,25180342628,09,44,67 x 0,1418006

2635,010,75,58 x 0,1418007 2449,019,26,18 x 0,2518035
2457,024,06,810 x 0,25180362641,013,45,910 x 0,1418008

2648,016,16,112 x 0,1418009 2466,028,87,012 x 0,2518037
2475,033,67,314 x 0,25180382653,018,86,314 x 0,1418010

2659,021,56,916 x 0,1418011 2484,038,47,716 x 0,2518039
2472,043,28,318 x 0,25180402665,024,27,218 x 0,1418012

2670,026,97,520 x 0,1418013 2484,046,08,319 x 0,2518114
24101,048,08,720 x 0,25180412677,028,27,621 x 0,1418014

2687,032,38,524 x 0,1418015 24107,050,08,821 x 0,2518042
24120,060,09,824 x 0,25180432691,033,68,625 x 0,1418117

2697,036,38,727 x 0,1418016 24132,061,010,025 x 0,2518118
24140,065,010,127 x 0,251804426108,040,38,930 x 0,1418017

26114,043,09,332 x 0,1418018 24156,072,010,330 x 0,2518045
24164,077,010,732 x 0,251804626126,048,49,836 x 0,1418019

26139,054,010,440 x 0,1418020 24182,086,011,336 x 0,2518047
24190,089,011,337 x 0,251811526146,056,010,542 x 0,1418021

26153,059,011,144 x 0,1418022 24200,096,012,140 x 0,2518048
24211,0101,012,242 x 0,251804926164,065,011,248 x 0,1418023

26173,070,011,552 x 0,1418024 24225,0106,012,844 x 0,2518050
24245,0115,013,048 x 0,251805126187,075,011,856 x 0,1418025

26204,082,012,161 x 0,1418026 24263,0125,013,352 x 0,2518052
24280,0134,013,956 x 0,251805326280,0108,014,180 x 0,1418027

26370,0135,015,6100 x 0,1418028 24305,0146,014,361 x 0,2518054
 

Продолжение 
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TRONIC (LiYY) гибкий, цветовая маркировка в соответствии с DIN 47100, с
разметкой метража

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

24450,0192,016,580 x 0,2518055 2040,09,64,62 x 0,518085
2046,014,44,93 x 0,51808624590,0240,018,3100 x 0,2518056

 

2055,019,25,54 x 0,5180872222,06,54,22 x 0,3418057
2064,024,06,05 x 0,5180882230,09,84,43 x 0,3418058
2073,028,86,76 x 0,5180892243,013,14,84 x 0,3418059
2081,033,66,77 x 0,5180902254,016,35,45 x 0,3418060
2097,038,47,88 x 0,5180912258,019,65,96 x 0,3418061
20116,048,08,610 x 0,5180922261,022,85,97 x 0,3418062
20135,058,08,712 x 0,5180932273,026,17,18 x 0,3418063
20168,077,010,016 x 0,5181032282,032,67,610 x 0,3418064
20213,096,011,320 x 0,51810122102,039,27,812 x 0,3418065
20241,0116,012,724 x 0,51809422108,045,78,414 x 0,3418066
20303,0144,013,430 x 0,51810222126,052,08,816 x 0,3418067
20391,0192,015,840 x 0,51809522143,059,09,318 x 0,3418068

 

1947,014,45,32 x 0,751810422160,065,010,020 x 0,3418069
22166,069,010,121 x 0,3418070 1954,021,65,63 x 0,7518097

1966,029,06,14 x 0,751809822186,078,011,224 x 0,3418071
22192,082,011,425 x 0,3418096 1980,036,06,95 x 0,7518099

19110,050,07,57 x 0,751810022206,088,011,527 x 0,3418072
22226,098,011,830 x 0,3418073 19125,058,08,98 x 0,7518105

19148,072,09,210 x 0,751810622245,0104,012,332 x 0,3418074
22285,0118,012,936 x 0,3418075 19176,086,09,812 x 0,7518107

19220,0115,011,416 x 0,751810822292,0121,012,937 x 0,3418116
22318,0131,014,040 x 0,3418076 19276,0144,012,720 x 0,7518109

 

22330,0137,014,142 x 0,3418077 1856,019,25,62 x 118110
22370,0144,014,644 x 0,3418078 1871,029,05,93 x 118111
22405,0157,014,748 x 0,3418079

 

1675,029,06,32 x 1,518112
22430,0170,015,452 x 0,3418080 1690,043,06,83 x 1,518113
22440,0183,015,853 x 0,3418081
22610,0199,016,361 x 0,3418082
22880,0264,018,880 x 0,3418083
221050,0327,021,0100 x 0,3418084

 

Допускаются технические изменения. (RB01)
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