
TRONIC-CY (LiY-CY) ЭМС, гибкий, цветовая маркировка в соответствии

с DIN 47100, с экраном, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок от 0,5
мм² в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS
6360 кл.5, IEC 60228
Структура жил:
0,14 мм² = 18x0,1 мм
0,25 мм² = 14x0,15 мм
0,34 мм² = 7x0,25 мм

• •PVC-кабель для передачи данных, на
основании DIN VDE 0812

Устойчив к маслам, химическим реагентам
– см. таблицу в приложении

•• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

Температурный диапазон
подвижно от -5 °C до +80 °C
стационарно от -40 °C до +80 °C

Испытания• Пиковое рабочее напряжение
(не для использования в силовых цепях)
0,14 мм² = 350 В
0,25 мм² = 500 В

• Самозатухающий, не распространяющий
горение PVC-материал в соответствии с DIN
VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472
раздел 804, тип испытания B)

• Изоляция жил – специальный
PVC-материал TI2 в соответствии с DIN VDE
0207-363-3 / DIN EN 50363-3• Испытательное напряжение

жила/жила 1200 В
жила/экран 800 В

• Маркировка жил в соответствии с DIN
47100, без повтора цвета  

Примечания• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

• Напряжение пробоя мин. 2400 В
• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км

• По желанию заказчика этот кабель
поставляется также с парной скруткой жил.
(например, HELUKABEL®-PAAR-TRONIC-CY
16x2x0,14 мм²)

• Обмотка из пленки
• Дренажный провод – луженая медь• Рабочая емкость (приблиз. значение)

при 800 Гц
жила/жила при 0,14 мм² = 120 пФ/м
жила/жила 0,25 мм² = 150 пФ/м
жила/экран при 0,14 мм² = 240 пФ/м
жила/экран 0,25 мм² = 270 пФ/м

• Экранирующая оплетка из луженой медной
проволоки, покрытие пр. 85 % • Для 1-жильных кабелей – экран

спиральный• Внешняя оболочка – специальный
PVC-материал TM2 в соответствии с DIN
VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1

• Аналоги без экрана:
TRONIC (LiYY)

• Цвет оболочки – серый (RAL 7001)• Токовая нагрузка (A) в зависимости от
сечения проводника,
см. таблицу в приложении

• С разметкой метража

• Индуктивность пр. 0,65 мГн/км
• Импеданс пр. 78 Ом
• Сопротивление связи
макс. 250 Ом/км

• Минимальный радиус изгиба
подвижно 10x Ø кабеля
стационарно 5x Ø кабеля

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

 

Применение
Используются как гибкие кабели в свободном движении без растягивающих усилий в качестве кабелей управления и передачи данных для
вычислительных систем, систем управления и регулирования, весов и др. Следует применять в сухих и влажных помещениях, кабель не
предназначен для прокладки на открытом воздухе. Благодаря малому внешнему диаметру особенно подходят для миниатюрных разъемов,
электронных устройств и т.п.
Эти кабели с медным экраном служат, прежде всего, для бесперебойной передачи данных и сигналов в измерительных, управляющих и
регулирующих устройствах.
ЭМС = электромагнитная совместимость.
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.
= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2616,06,12,61 x 0,1420139 26131,062,08,924 x 0,1420015
26136,061,09,125 x 0,14200912620,012,03,92 x 0,1420001

2627,013,04,03 x 0,1420002 26142,065,09,227 x 0,1420016
26157,069,09,530 x 0,14200172632,014,54,34 x 0,1420003

2637,015,54,75 x 0,1420004 26163,076,09,932 x 0,1420018
26182,083,010,236 x 0,14200192642,018,25,26 x 0,1420005

2648,019,05,27 x 0,1420006 26209,088,011,140 x 0,1420020
26217,094,011,242 x 0,14200212655,021,35,98 x 0,1420007

2665,028,76,510 x 0,1420008 26226,0110,011,544 x 0,1420022
26240,0115,011,748 x 0,14200232677,030,56,712 x 0,1420009

2679,032,06,914 x 0,1420010 26270,0124,012,352 x 0,1420024
26320,0132,012,556 x 0,14200252689,043,27,316 x 0,1420011

26103,051,07,618 x 0,1420012 26370,0146,012,861 x 0,1420026
26510,0226,014,780 x 0,142002726116,055,08,320 x 0,1420013

26120,056,08,421 x 0,1420014 26580,0267,016,3100 x 0,1420028
 

Продолжение 

0
2
.1
0
.2
0
1
5
 /
 Д
оп
ус
ка
ю
тс
я 
те
хн
ич
ес
ки
е 
из
м
ен
ен
ия
.



TRONIC-CY (LiY-CY) ЭМС, гибкий, цветовая маркировка в соответствии

с DIN 47100, с экраном, с разметкой метража
 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2427,07,23,01 x 0,2520084 20210,0129,010,616 x 0,516012
20217,0152,011,318 x 0,5160132431,015,84,32 x 0,2520029

2436,018,64,53 x 0,2520030 20246,0156,011,319 x 0,516526
20275,0173,012,020 x 0,5160142440,022,04,84 x 0,2520031

2451,026,55,45 x 0,2520032 20337,0236,013,224 x 0,516015
20351,0250,013,725 x 0,5160162458,032,45,86 x 0,2520083

2464,035,05,87 x 0,2520033 20373,0265,013,827 x 0,516527
20396,0297,014,230 x 0,5160172482,042,17,08 x 0,2520034

2485,049,97,310 x 0,2520035 20431,0301,014,732 x 0,516018
20440,0312,015,434 x 0,5161642490,058,07,512 x 0,2520036

24144,062,08,114 x 0,2520037 20445,0320,015,536 x 0,516019
20458,0325,015,537 x 0,51652824110,067,08,516 x 0,2520038

24142,078,09,118 x 0,2520039 20470,0345,016,440 x 0,516020
20570,0407,018,250 x 0,51602124146,079,09,119 x 0,2520086

24152,088,09,520 x 0,2520040 20650,0508,019,261 x 0,516022
20780,0690,022,180 x 0,51602324150,091,09,621 x 0,2520041

24163,096,010,424 x 0,2520042 20990,0814,024,6100 x 0,516024
 

24169,099,010,625 x 0,2520092 1941,019,04,01 x 0,7516025
24176,0122,010,727 x 0,2520043 1959,038,05,82 x 0,7516026
24189,0132,011,130 x 0,2520044 1966,050,06,33 x 0,7516027
24204,0138,011,532 x 0,2520045 1977,057,06,84 x 0,7516028
24219,0146,011,936 x 0,2520046 1993,070,07,45 x 0,7516029
24230,0152,011,937 x 0,2520087 19113,087,08,26 x 0,7516030
24247,0157,012,940 x 0,2520047 19130,096,08,27 x 0,7516031
24269,0160,013,042 x 0,2520048 19145,0110,09,78 x 0,7516032
24292,0164,013,744 x 0,2520049 19180,0140,010,310 x 0,7516033
24317,0164,013,948 x 0,2520050 19202,0151,010,512 x 0,7516034
24330,0175,014,352 x 0,2520051 19225,0167,011,314 x 0,7516035
24343,0189,014,756 x 0,2520052 19275,0183,011,916 x 0,7516036
24365,0204,015,261 x 0,2520053 19292,0207,012,718 x 0,7516037
24480,0387,017,280 x 0,2520054 19322,0221,012,719 x 0,7516529
24605,0505,019,4100 x 0,2520055 19362,0238,013,620 x 0,7516038

 

2224,013,53,21 x 0,3420088 19435,0270,014,924 x 0,7516039
19415,0278,015,025 x 0,75160402230,018,04,92 x 0,3420056

2237,022,05,13 x 0,3420057 19467,0287,015,127 x 0,7516041
19486,0315,016,030 x 0,75160422248,028,05,54 x 0,3420058

2254,031,06,05 x 0,3420059 19530,0330,016,532 x 0,7516043
19570,0350,017,734 x 0,75161632261,045,06,66 x 0,3420085

2267,051,06,67 x 0,3420060 19600,0370,017,436 x 0,7516044
19640,0386,017,437 x 0,75165302281,054,07,78 x 0,3420061

22103,065,08,410 x 0,3420062 19680,0395,018,740 x 0,7516045
19714,0408,018,942 x 0,751612022110,070,08,612 x 0,3420063

22153,081,09,014 x 0,3420064 19900,0555,022,061 x 0,7516047
191200,0715,025,380 x 0,751604822159,088,09,616 x 0,3420065

22172,0103,010,118 x 0,3420066 191440,0910,028,0100 x 0,7516049
 

22181,0106,010,119 x 0,3420089 1865,046,06,42 x 116475
22191,0112,010,820 x 0,3420067 1880,056,06,73 x 116476
22199,0116,010,921 x 0,3420068 1898,069,07,24 x 116477
22229,0129,011,724 x 0,3420069 18127,089,08,05 x 116478
22241,0120,012,025 x 0,3420093 18144,0105,08,76 x 116479
22258,0138,012,127 x 0,3420070 18158,0111,08,77 x 116480
22290,0158,012,630 x 0,3420071 18197,0130,010,38 x 116481
22305,0163,013,032 x 0,3420072 18232,0140,011,210 x 116482
22330,0178,013,836 x 0,3420073 18260,0168,011,412 x 116483
22348,0192,013,837 x 0,3420090 18302,0198,012,014 x 116484
22364,0198,014,840 x 0,3420074 18346,0218,012,816 x 116485
22389,0203,014,942 x 0,3420075 18412,0268,013,619 x 116486
22414,0214,015,644 x 0,3420076 18493,0320,016,024 x 116487
22420,0227,015,848 x 0,3420077 18562,0360,016,427 x 116488
22450,0242,016,352 x 0,3420078 18790,0485,018,637 x 116489
22480,0267,016,856 x 0,3420079

 

1688,063,07,02 x 1,516500
22520,0295,017,261 x 0,3420080 16100,076,07,43 x 1,516501
22580,0524,019,680 x 0,3420081 16126,098,08,14 x 1,516502
22694,0620,021,9100 x 0,3420082 16160,0116,09,05 x 1,516503

 

2040,015,03,51 x 0,516001 16192,0140,09,86 x 1,516504
2045,029,05,32 x 0,516002 16208,0152,09,87 x 1,516505
2055,039,05,63 x 0,516003 16244,0172,011,08 x 1,516506
2061,046,06,34 x 0,516004 16315,0193,012,610 x 1,516507
2076,052,06,85 x 0,516005 16338,0254,012,812 x 1,516508
2089,066,07,36 x 0,516006 16383,0272,013,514 x 1,516509
2098,068,07,37 x 0,516007 16424,0285,014,616 x 1,516510
20117,080,08,68 x 0,516008 16506,0387,015,619 x 1,516511
20135,093,09,410 x 0,516009 16690,0448,018,124 x 1,516512
20157,0117,09,612 x 0,516010 16781,0506,018,727 x 1,516513
20190,0122,010,114 x 0,516011 16941,0682,021,437 x 1,516514

 

Допускаются технические изменения. (RB01)
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